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b) umi'stit elektronickou kopii teto uzivatelske 
pfirucky na podnikovou sit' za pfedpokladu, ze 
pfistup k teto siti je INDIVIDUALNE omezen na 
INTERNi uzivatele tiskarny Hewlett-Packard 
popsane v teto pfirucce. 
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Toto zafizeni bylo testovano podle pozadavku na Veskere produkty zminene v teto pfirucce mohou 

digitalni zafizeni tfidy B, jejichz limity spliiuje v byt ochrannymi znamkami pnslusnych vlastniku. 

ramci casti 15 pfedpisii FCC. Tyto limity jsou 

navrzenytak, aby poskytly pfimefenou ochranu 

proti ruseni, pracuje-li zafizeni v podnikovem 

prostfedi. Toto zafizeni vytvafi, vyuziva a miize 

vyzafovat energii v pasmu radiovych vln a muze 

byt pficinou nezadouciho ruseni radioveho 

spojeni, pokud neni instalovano a uzivano v 

souladu s pokyny uvedenymi v pfirucce. Provoz 

tohoto zafizeni v obytne oblasti miize zpusobovat 

nezadouci ruseni. V torn pfipade je uzivatel 

povinen zajistit napravu na vlastni naklady. 

Koncovy uzivatel toho produktu si musi byt 

vedom, ze jakekoli zmeny a upravy tohoto zafizeni 

provedene bez souhlasu spolecnosti 

Hewlett-Packard mohou zapficinit nesplneni 

pozadavku smernice FCCth'dyA, a v torn pfipade 

ztratu opravneni uzivatele zafizeni pouzivat. 
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Uvedeni do provozu 



Soucasti zaffzem MFP 



Zarizeni MFP 




1 Automaticky podavac dokumentu (ADF) 

2 Skenovaci sklo 

3 Policka 

4 Zasobm'k 1 

5 Zasobnik 4 

6 Zasobm'k 3 

7 Zasobnik 2 

8 Pfedni dvi'rka 

9 Dvi'rka pro pn'stup k toneru 

10 Dotykova obrazovka 

11 Ovladaci panel 

12 Volitelny zasobnik 5 (velkokapacitni vstupni zarizeni) 

13 Volitelne dokoncovaci zarizeni (vystupni zarizeni) 
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1 ) Dotykova obrazovka 


9) Tlacitko Klidovy rezim Zap/Vyp 


2) Tlacitko Zkontrolovat 


10) Tlacitko Zastavit 


3) Tlacitko pro vyber rezimu 


11) Tlacitko Spustit 


4) Tlacitko Napoveda 


12) Tlacitko Clear Smazat 


5) Ciselna klavesnice 


13) Tlacitko Pocitadlo 


6) Tlacitko Prerusit 


14) Tlacitko Resetovat 


7) Tlacitko Korekturni kopie 


15) Tlacitko Pamet' liloh 


8) Tlacitko Casovac 





Ovladaci panel umozhuje pfistup k nasledujicim funkcim: 

• Tlacitko r Zkontrolovat (2) slouzi k zobrazeni souhrnneho nastaveni pro aktualni ulohu na obrazovce. 

• W Tlacitko pro vyber rezimu (3) pfepina pracovni rezim stroje - kopirovani, skenovani/faxovani 
a tisk. 

• Tlacitko ? Napoveda (4) slouzi k zobrazeni obrazovky s napovedou pro aktualne vybranou funkci 
nebo k pfechodu do rezimu operatora. Ne vsechny funkce maji odpovidajici obrazovku s napovedou. 

• Ciselna klavesnice (5) umozhuje zadavat ciselne hodnoty. 

• Tlacitko • — * Prerusit (6) ukonci prave probihajici kopirovani, aby bylo mozne kopirovat ze 
skenovaciho skla. 

• Tlacitko Korekturni kopie (7) slouzi k vytvofeni jedne sady kopii, aby bylo mozne oveh't spravnost 
aktualnich nastaveni. 

• Indikator Casovac (8) sviti v ph'pade, ze je aktivovana funkce tydenniho casovace. Tato funkce 
umozhuje zafizeni MFP automaticky vypinat napajeni po urcite casove obdobi v ramci jednoho tydne. 

• Tlacitko • © Klidovy rezim Zap/Vyp (9) aktivuje usporny rezim v dobe, kdy neni aktivni zafizeni MFP, 
nebo aktivuje pferuseni rezimu casovace v ph'pade, ze je aktivovana funkce tydenniho casovace. 

• Tlacitko Zastavit (10) ukonci kopirovani a smaze obsah pameti. 

• Tlacitko Spustit (11) aktivuje kopirovani nebo skenovani. 

• Tlacitko Smazat (12) umozhuje obnovit nastaveni mnozstvi kopii. 

• Tlacitko Pocitadlo (13) slouzi k zobrazeni obrazovky pocitadel nebo k pfistupu k programovacim 
rezimum, aby bylo mozne nastavit specialni funkce. 

• Tlacitko & Resetovat (14) slouzi k obnoveni nastaveni automatickeho rezimu nebo nastaveni 
operatora v zafizeni MFP. 

• Tlacitko <§* Pamet' uloh (15) slouzi k zobrazeni obrazovek s vyberem funkci pro ulozeni a 
vyvolani uloh. 
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Soucasti zafizeni MFP 3 



Dotykova obrazovka 



UPOZORNENI Nezatezujte sklo dotykove obrazovky ani na ne netlacte, aby nedoslo k jeho poskozeni. 

Dotykova obrazovka je displej LCD, ktery zobrazuje interaktivni obrazovky s dotykovymi tlacitky pro vyber 
uloh. Pfi dotyku se moznost zvyrazni. Dotykova obrazovka se aktivuje az po uplnem zahfati zafizeni MFP. 

Uvodni obrazovku muzete pouzit k pnstupu k nasleduji'ci'm moznostem: DOK. ZARIZ . , DUPLEX, 
KONTRAST, MERITKO, PAPIR a POKROCILE FUNKCE. 

VcastiDOK. ZARIZ. vyberte moznost MOZNOSTI, abyste se dostali k moznostem MISTO URC. 
PAP . , VAZBA, SESIVAT, VYSTUP a PEVNY DISK. Muzete take vybrat moznosti SESIVAT a RADIT. 
Moznost SESIVAT zapina nebo vypina funkci sesivani. Moznost RADIT zapina nebo vypina funkci fazeni. 

V casti DUPLEX je mozne nastavit moznosti pro jednostranne a oboustranne originaly a tisk. 

V casti KONTRAST vyberte moznost Resetovat nebo AUTO. Tato nastaveni umoznuji vytvafet svetlejsi 
nebo tmavsi kopie . 

V casti MERITKO vyberte moznost AUTO, ZOOM nebo PREDVOLBY. Tak je mozne dokument zmensit ci 
zvetsit. Muzete vybrat pfedvoleny pomer pomoci moznosti PREDVOLBY nebo mefitko rucne upravit 
pomoci moznosti ZOOM. Moznost AUTO nastavuje mefitko zpet na pomer 1:1. 

V casti PAPIR muzete vybrat zasobnik, ze ktereho se bude kopirovat. Je zobrazen format papiru. Naplneni 
jednotlivych zasobni'ku papirem znazorhuji odpovidajici ikony. 

V casti POKROCILE muzete vybrat moznosti ORIGINALY, VYSTUP, OTACENI VYP nebo ULOZIT. 
Moznost ORIGINALY umoznuje sdelit zafizeni MFP, jaky druh originalu kopirujete (napfiklad originaly se 
smisenymi velikostmi nebo originaly na papiru s ousky). Moznost VYSTUP umoznuje vybrat moznosti 
kopirovani, jako je pfidani listu obalky, prokladani folii, opakovani obrazku, nebo sesivani ci pfekryti. Je-li 
vybrana a zvyraznena moznost OTACENI VYP, automaticky rezim umoznujici otacet originaly o 90 
stupnu, aby souhlasily s orientaci stranek kopii a nedochazelo ke ztrate dat, je vypnuty. Je-li napfiklad 
moznost OTACENI VYP vybrana, pfi tisku obrazku orientovaneho na sifku na list papiru orientovany na 
vysku nejdojde k jeho otoceni. Chcete-li tisknout obrazek orientovany na sifku na papir orientovany na 
vysku (ph'padne naopak) tak, ze nejprve obrazek otocite, mel by byt aktivovan automaticky rezim (moznost 
OTACENI VYP neni zvyraznena). Moznost ULOZIT umoznuje naskenovat dokument a ulozit ho v zafizeni 
MFP pro pozdejsi tisk. 
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Zapnuti a vypnuti zan'zeni MFP 

Chcete-li zapnout zan'zeni MFP, stisknete hlavni vypinac napajeni (2) a pak stisknete sekundarni vypinac (1 ). 



UPOZORNENI Pfi vypinani zan'zeni MFP vzdy nejprve stisknete sekundarni vypinac napajeni (1 ) a pak stisknete hlavni vypinac (2). 




1 Sekundarni vypinac 

2 Hlavni vypinac 

Rezim napovedy 

K vetsine funkci je k dispozici napoveda. Chcete-li zobrazit napovedu, stisknete na ovladacim panelu 
tlacitko ? Napoveda. 

Tlacitko ? Napoveda umozhuje pfistup k informacim o aktualnim rezimu obrazovky a o vytvafeni uloh. 

Po stisknuti tlacitka ? Napoveda se na obrazovce zobrazi seznam vsech funkci zan'zeni MFP. Postisknuti 
nektere funkce se na obrazovce zobrazi informace souvisejici s touto funkci. Chcete-li pouzit napovedu, 
proved'te nasledujici kroky: 

1 Stisknete tlacitko ? Napoveda. 

2 Stisknete moznost SPOTREBN 1 MATERIAL - SVORKY, DEROVAT, ADF, SPOTREBNI 
MATERIAL - TONER, SPOTREBNI MATERIAL - PAPIR, NABIDKA NAPOVEDA nebo 
ASISTENCE, aby se zobrazila ph'slusna napoveda. Vyberte pozadovane tema. 

3 Chcete-li ziskat napovedu k jednotlivym cinnostem, stisknete moznost NABIDKA NAPOVEDA 
ve stfedu obrazovky. 

4 Pomoci moznosti Ukoncit se vratite na obrazovku, ktera byla zobrazena pfed stisknutim 
tlacitka ? Napoveda. 
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Pouziti' skenovaci'ho skla 



Skenovaci sklo se pouziva v pfipadech, kdy se originaly nehodi k pouziti v automatickem podavaci 
dokumentu ADF (napfiklad pokud maji nekompatibilni format, jsou pfelozene, sesite, potrhane nebo 
ve spatnem stavu). 

Skenovaci sklo Ize pouzit v ramci nasledujicich omezeni: 

• format papiru ci knihy do 280 x 432 mm, 

• hmotnost knihy do 6,8 kg, 

• tloust'ka do 30 mm. 

Pouziti skenovaci'ho skla 

1 Umi'stete originalni dokument na skenovaci sklo licem dolu do leveho zadniho rohu. 




2 Zavfete kryt dokumentu, aby se originalni dokument neposunul po skenovacim skle. 




3 Vyberte libovolne moznosti a stisknete tlacitko Spustit. 
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Pouziti automatickeho podavace dokumentu (ADF) 



Automaticky podavac dokumentu (ADF) slouzi k automatickemu podavani az 100 originalu umistenych v 
zasobniku licem nahoru. Podavac ADF Ize pouzivat pouze pro originalni dokumenty, ktere jsou nesesite, 
nepfelozene, hladke a ploche. Rozmery ruznych druhu papiru najdete v casti Formatv papi'ru . V podavaci 
ADF Ize pouzit papiry nasledujici'ch formatu: 



• A3 


• B4 


• LetterR - polovicni 


• A4 


• B5 


• Letter 


• A4R 


• B5R 


• LetterR 


• A5 


• B6R 


• Legal 


• A5R 


• Letter - polovicni 


• Tabloid/Ledger 



Podavac ADF nelze pouzivat pro nasledujlci originalni dokumenty: 

• zkroucene, zmackane ci pfelozene, 

• kolaze ci vystfizky, 

• knihy, 

• leskly papir, folie do projektoru, pfedtistene formulafe nebo celofan, 

• pfelozene, derovane nebo sesite originaly, 

• velmi tenke nebo velmi silne originaly (tenky papir ma gramaz 49 az 57 g/m 2 , silny papir ma gramaz 
90 az 200 g/m 2 ). 

Pouziti podavace ADF 

Zafizeni MFP urcuje spravny format papiru podle nastaveni vymezovace papiru v podavaci ADF. 

1 Vlozte originalni dokument licem nahoru do zasobniku ADF. Pfesvedcte se, zda je podavac ADF 
zcela uzavfen. 

2 Nastavte vymezovace papiru na format dokumentu podavaneho pomoci podavace ADF. 




3 Pomoci ciselne klavesnice zadejte pozadovany pocet kopii. 

4 Stisknete tlacitko Spustit. 



csww 



Pouziti automatickeho podavace dokumentu (ADF) 9 



Pouziti podavace ADF se smisenymi originaly 

Originalni dokumenty, ktere sestavaji z papiru ruznych formatu, Ize kopirovat pomoci podavace ADF v 
jednom ze dvou automatickych rezimu. Automaticky rezim v casti PAPIR slouzi ke kopirovani na papiry 
ruznych formatu, ktere odpovidaji originalum. Automaticky rezim v casti MERITKO slouzi ke kopirovani 
na papir jednoho formatu, ktery zvolite. Pfislusny pomer zvetseni ci zmenseni se vybere automaticky. 

1 Vlozte original licem nahoru a ve spravnem pofadi do zasobniku podavace ADF a vyrovnejte jej 
podel leve zadni strany zasobniku. Papiry vetsich rozmeru nez A4 (21 0 x 297 mm) se podavaji 
kratsi stranou napfed. 

2 Nastavte vymezovace papiru podle nejvetsi stranky originalniho dokumentu. 

3 Stisknete tlacitko Spustit. 

Vyber formatu papi'ru 

Orientace 

Chcete-li kopirovat dokumenty na papir, ktery se vklada do zah'zeni jinak nez originaly, muzete pouzit 
automaticky rezim v casti MERITKO nebo PAPIR. Pokud se napfiklad originalni dokument vklada do 
podavace ADF kratsi stranou napfed a jediny dostupny papir stejneho formatu je orientovan delsi stranou 
napfed, zah'zeni MFP automaticky otoci obraz, takze kopie budou vystupovat spravne. 

Automaticky rezim v casti MERlTKO otoci obraz a pfizpusobi jeho velikost vybranemu papiru. 

Automaticky rezim v casti PAPIR pouze otoci obraz, ale vybere stejny format papiru, jaky ma original. 

Vypnuti automatickeho otaceni 

Standardne je automaticke otaceni zapnuto, tj.moznost OTACENI VYP je zvyraznena. Chcete-li 
automaticke otaceni vypnout, stisknete na dotykove obrazovce moznost OTACENI VYP. 

Zmenseni nebo zvetseni 

Pomoci rezimu Zmena mefitka muzete zvetsit nebo zmensit kopirovany obraz o cely pocet procent. 

1 Na dotykove obrazovce stisknete moznost ZOOM. 

2 Pomoci cislic nebo sipek v rozeviraci nabidce vyberte pozadovany pomer. 

3 Stisknete moznost OK. 

4 Vlozte original do automatickeho podavace dokumentu nebo jej umistete na skenovaci sklo. 

5 Stisknete tlacitko Spustit. 

Svisla nebo vodorovna zmena mefitka 

Rezim svisle nebo vodorovne zmeny mefitka slouzi ke zmene svislych nebo vodorovnych rozmeru. 

1 Na dotykove obrazovce stisknete moznost ZOOM. 

2 Chcete-li menit pomer ve svislem smeru, stisknete moznost Vert . . Chcete-li menit vodorovny 
pomer, stisknete moznost Horiz . . 

3 Pomoci cislic nebo sipek v rozeviraci nabidce vyberte pozadovany pomer. 

4 Stisknete moznost OK. 

5 Vyberte pozadovany format kopie. 

6 Vlozte original do zasobniku automatickeho podavace dokumentu nebo jej umistete na 
skenovaci sklo. 

7 Stisknete tlacitko Spustit. 
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Oboustranne kopi'rovani 



Oboustranne kopi'rovani se pouziva v pfipade, ze chcete vytvofit oboustranne kopie z vicestrankoveho 
originalniho dokumentu, ktery je jednostranny, nebo pfi kopi'rovani oboustranneho originalu. 

Oboustranne kopi'rovani 

1 Je-li originalni dokument tisten po jedne strane a vy chcete vytvofit oboustrannou kopii, stisknete 
moznost 1 ► 2 . 

Je-li originalni dokument tisten oboustranne a vy chcete vytvofit oboustrannou kopii, stisknete 
moznost 2 > 2. 

2 Vlozte original do zasobniku automatickeho podavace dokumentu nebo jej umistete na 
skenovaci sklo. 

3 Stisknete tlacitko Spustit. 

Pouziti funkci volitelneho dokoncovaci'ho zanzem' 
Sesivani 

Funkce sesivani umozhuje vytvafet sesite kopie. Muzete zvolit sesiti v jednom rohu nebo dvojite 
sesiti podel jedne strany. Informace o formatech papiru najdete v casti Formatv papiru pro funkci 
dokoncovani uloh . 

1 Stisknete moznost MOZNOST I . 

2 V casti SES IVAT vyberte pozadovane umisteni svorek a rezim vazby Ce-li to tfeba). 

3 Stisknete moznost OK. 

4 Stisknete moznost ORIGINALY. 

5 Vyberte pozadovanou orientaci originalu a stisknete moznost OK. 

6 Zvolte pfipadne dalsi funkce kopi'rovani, napfiklad pocet kopii. 

7 Vlozte originalni dokument do zasobniku podavace ADF. 

8 Stisknete tlacitko Spustit. 

Derovani 

Informace o formatech papiru najdete v casti Formaty papiru pro funkci dokoncovani uloh . 

Poznamka Nederujte otvory do specialniho papiru (napfiklad stitky, listy s ousky ci folie). 

1 Stisknete moznost MOZNOST I . 

2 Stisknete moznost DEROVAT. 

3 Vyberte pozadovane umisteni otvoru. 

4 Stisknete moznost OK. 

5 Stisknete moznost ORIGINALY. 

6 Vyberte pozadovanou orientaci originalu a stisknete moznost OK. 

7 Zvolte pfipadne dalsi funkce kopi'rovani, napfiklad pocet kopii. 

8 Vlozte originalni dokument do zasobniku podavace ADF. 

9 Stisknete tlacitko Spustit. 
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Stredove skladam 

Muzete skladat az tfi listy bez pouziti funkce sesiti. Informace o formatech papiru najdete v casti Formaty 
papiru pro funkci dokoncovani uloh . 

1 Zavfete pevne kryt dokumentu a stisknutim tlaci'tka Resetovat smazte pfedchozi nastaveni. 

2 Stisknete moznostMOZNOSTI. 

3 Stisknete moznost SKLADANI . 

4 Stisknete moznost OK. 

5 Zvolte pfipadne dalsi funkce kopirovani, napfiklad pocet kopii. 

6 Vlozte originalni dokument do zasobniku podavace ADR 

7 Stisknete tlacitko Spustit. 

Trojite skladani 

Tato moznost dokoncovaciho zafizeni je vhodna pro brozury a dopisy a sklada papir formatu A4 nebo 
Letter tfikrat. Informace o formatech papiru najdete v casti Formaty papiru pro funkci dokoncovani uloh . 

1 Stisknete moznostMOZNOSTI. 

2 Stisknete moznost TROJITE SKLADANI. 

3 Stisknete moznost OK. 

4 Zvolte pfipadne dalsi funkce kopirovani, napfiklad pocet kopii. 

5 Vlozte originalni dokument do zasobniku podavace ADF. 

6 Stisknete tlacitko Spustit. 

Vlozeni listu obalky 

Informace o formatech papiru, ktere pouziva volitelna sada pfidavneho podavace, najdete v casti Formaty 
papiru pro funkci dokoncovani uloh . 

1 Zavfete pevne kryt dokumentu a stisknutim tlaci'tka Resetovat smazte pfedchozi nastaveni. 

2 Stisknete moznostMOZNOSTI. 

3 Stisknete moznost LIST OBALKY. 

4 Vyberte pozadovane moznosti pro pfedni a zadni list obalky. Vyberte zasobnik, ktery se ma pro listy 
obalek pouzit. 

5 Dvakrat po sobe se dotknete moznosti OK. 

6 Zvolte pfipadne dalsi funkce kopirovani, napfiklad pocet kopii. 

7 Vlozte listy obalek do zasobniku pfidavneho podavace. 

8 Vlozte originalni dokument do zasobniku podavace ADF. 

9 Stisknete tlacitko Spustit. 
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Vytvafem brozur 

1 Zavfete pevne kryt dokumentu a stisknutim tlacitka Resetovat smazte pfedchozi nastaveni. 

2 Stisknete moznost MOZNOST I . 

3 Stisknete moznost Sesi van! a skladani. 

4 Stisknete moznost OK. 

5 Pokud se vkladaji listy obalek, stisknete moznost LIST OBALKY a pak moznost Brozura. 
Vyberte pozadovane nastaveni. 

6 Zvolte pfipadne dalsi funkce kopirovani, napfiklad pocet kopii. 

7 Vlozte original™ dokument do zasobniku podavace ADF. 

8 Stisknete tlacitko Spustit. 

Formaty papiru pro funkci dokoncovam uloh 

Nasledujici tabulka obsahuje standardni formaty papiru, ktere Ize pouzit pro sesivani, derovani, stfedove 
skladani, trojite skladani a vkladani listu obalky. 



Format 


Sesivani 


Derovani 


Stfedove 
skladani 


Trojite 
skladani 


Vkladani listu obalky 




Horni 
zasobnik 


Dolni 

zasobnik 


A3 














A4 














A4R 














A5 














B4 














B5 














B5R 














Letter - polovicni 












a/ 


LetterR - polovicni 














Folio (F4)R 














Letter 












n/ 


LetterR 












a/ 


Legal 














Tabloid/Ledger 















Poznamka Jsou podporovany nektere formaty sirokych papiru. Dalsi informace najdete v prfrucce spravce systemu. 
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Pouziti funkci volitelneho dokoncovaciho zafizeni 1 3 
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Pnstup k obrazovce tisku 



Zafizeni MFP Ize pouzit k ulozenitiskovych uloh odeslanych z pocatace. Chcete-li pozdeji stemito ulohami 
pracovat, proved'te nasledujici kroky: 

1 Dvakrat stisknete O tlacitko pro vyber rezimu. 

2 Chcete-li ulohu vytisknout, vyberte nazev ulozene ulohy. 

3 Stisknete tlacitko Spustit. 

Vytisteni konfiguracm' stranky 

Chcete-li vytisknout konfiguracni stranku, proved'te nasledujici kroky: 

1 Dvakrat stisknete 0 tlacitko pro vyber rezimu. 

2 Stisknete moznost INFORMACE. 

3 Stisknete moznost STRANKA KONFIGURACE. 

4 Stisknete tlacitko Spustit. 
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Doplnovani zasobniku 



Zasobnik 1 



Zasobnik 1 muze obsahovat az 100 listu papiru s gramazi 75 g/m . Lze pouzit libovolny format v rozsahu 
od 100 x 148 mm do 314 x 459 mm. Informace o formatech papiru najdete v casti Podporovane formatv 
papiru pro zasobnikv . 

Doplnem papiru 



Poznamka Folie do projektoru vkladejte vzdy po jedne. 

1 Otevfete zasobnik 1 . Zasobnik 1 je umisten na prave strane zafizeni MFP. 




2 Otevfete rozsifujici cast zasobniku. 

3 Vlozte papir do zasobniku a nastavte vymezovace papiru na spravny format. 




Doplneni papiru s ousky 

Vrchni list licem dolu je urcen jako prvni oddelovac s ouskem ve vysledne sade. Dalsi oddelovace s ousky 
pak postupne nasleduji. 

1 Otevfete zasobnik 1 a rozsifujici cast zasobniku. 




1 8 4 Doplnovani zasobniku 
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2 Vlozte oddelovaci listy s ousky tak, aby ouska byla na prave strane v zadni casti zasobniku. 
Sifka ousek nesmi byt vetsi nez 12,5 mm. 




Zasobniky 2 a 3 

2 

Zasobniky 2 a 3 mohou obsahovat az 500 listu papiru s gramazi 75 g/m . Lze pouzit libovolny format v 
rozsahu od 210 x 140 mm do 314 x 459 mm. Informace o formatech papiru najdete v casti Podporovane 
formaty papiru pro zasobniky . 

Doplnenf papiru 



Poznamka Pokud je na indikatoru zasobniku na dotykove obrazovce uveden urcity typ papiru, pouzijte pfislusny papir. 

1 Vytahnete zasobnik 2 nebo 3 a odklopte podavaci valec. 




2 Vlozte papir do zasobniku, a je-li to nutne, nastavte bocni vymezovac podle papiru. 



Poznamka Nepfepliiujte zasobnik papirem nad silnou cervenou caru. 



3 Posunte zelenou packu zadniho vymezovace papiru ke hrane papiru. 




4 Zaklopte podavaci valec. 

5 Zavfete zasobnik. 
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Zasobniky 2 a 3 1 9 



Doplnem papiru s ousky 

Vrchni list h'cem dolu je urcen jako prvni oddelovac s ouskem ve vysledne sade. Dalsi oddelovace s ousky 
pak postupne nasleduji. 

1 Vlozte oddelovaci listy s ousky tak, aby ouska byla na leve strane v zadni casti zasobniku. Sifka ousek 
nesmi byt vetsi nez 12,5 mm. 




2 V rezimu operatora urcete typ papiru jako S OUSKY. 
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Zasobnik 4 



Zasobnik 4 muze obsahovat az 1 ,500 listu papiru s gramazi 75 g/m . Lze pouzit libovolny format 
v rozsahu od 210 x 140 mm do 314 x 459 mm. Informace o formatech papiru najdete v casti 
Podporovane formatv papiru pro zasobnikv . 

Doplneni papiru 



Poznamka Pokud je na tlacitku zasobniku na dotykove obrazovce uveden urcity typ papiru, pouzijte pfislusny papir. 

1 Vytahnete zasobnik 4 a odklopte podavaci valec. 




2 Vlozte papir do zasobniku. 



Poznamka Nepfepliiujte zasobnik papirem nad silnou cervenou caru. 



3 Posuiite zelenou packu zadniho vymezovace papiru ke hrane papiru. 
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Zasobnik 4 21 



Poznamka 



Neposunujte pfedrri a zadni vymezovac papiru bez pouziti zelene packy. 




4 Zaklopte podavaci valec, a je-li to nutne, nastavte bocni vymezovac podle papiru. 

5 Zavfete zasobni'k. 

Doplneni papiru s ousky 

Viz odstavec Doplneni papiru s ousky v casti Zasobniky 2 a 3 . 
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Volitelny zasobnik 5 



Zasobnik 5 muze obsahovat az 4000 listu papi'ru s gramazi 75 g/m (20 lb). Pro zafizeni MFP jsou k 
dispozici dve nasledujici verze zasobniku 5: 

• Velkokapacitni zasobnik hp na 4000 listu (A4/Letter): Tento volitelny zasobnik je konfigurovan na 
format papiru A4 nebo Letter behem instalace. 

• Velkokapacitni zasobnik hp na 4000 listu (A3/Ledger): Tento volitelny zasobnik je konfigurovan na 
format papiru A3 nebo Ledger behem instalace. 

Poznamka Verze A4/Letter je konfigurovana behem instalace pro papir formatu A4 nebo Letter, zatimco verze 

A3/Ledger je konfigurovana behem instalace pro papir formatu A3 nebo Ledger. Chcete-li konfigurovat 
zasobnik 5 pro jine formaty papiru, obrat'te se na servisni organizaci. 

Informace o formatech papiru najdete v casti Podporovane formatv papiru pro zasobnikv . 

Doplneni papiru 

Poznamka Pokud je na tlacitku zasobniku na dotykove obrazovce uveden urcity typ papi'ru, pouzijte pfislusny papir. 

1 Otevrete horni dvifka zasobniku 5. 

2 Stisknete tlacitko pro doplhovani papiru, aby se spodni deska spustila dolu. 




Poznamka Nepfeplhujte zasobnik papirem nad cervenou caru. 



3 Vlozte papir do zasobniku. 




4 Zavfete horni dvifka. 
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Doplnem papiru s ousky 

Vrchni list h'cem dolu je urcen jako prvni oddelovac s ouskem ve vysledne sade. Dalsi oddelovace s ousky 
pak postupne nasleduji. 

1 Vlozte oddelovaci listy s ousky tak, aby ouska byla na prave strane v zadni casti zasobniku. Sifka 
ousek nesmi byt vetsi nez 12,5 mm. 




2 V rezimu operatora urcete typ papiru jako S OUSKY. 
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Podporovane formaty papiru pro zasobm'ky 



V nasledujici tabulce jsou uvedeny standardni formaty papiru pro jednotlive zasobm'ky. 



Format 


Zasobnik 1 


Zasobnik 2 


Zasobnik 3 


Zasobnik 4 


Zasobnik 5 




A4/Letter 


A3/Ledger 


A3 












^ 3 


A4 












^ 3 


A4R 




sf 








^ 3 


A5 














B4 












^ 3 


B5 










^ 2 




B5R 














Letter - polovicm 




S l 










Folio (F4) 












^ 3 


Letter 












^ 3 


LetterR 












^ 3 


Legal 












^ 3 


Tabloid/Ledger 












^ 3 



Vyzaduje nastaveni specialniho formatu v rezimu operatora. Viz pffrucku spravce systemu. 

2 

Zasobnik 5 je konfigurovan na format papiru A4 nebo Letter behem instalace. Jine formaty papiru 

vyzaduji zmeny zasobniku. Obrafte se na servisni organizaci. 

3 

Zasobnik 5 je konfigurovan na format papiru A3 nebo Ledger behem instalace. Jine formaty papiru 
vyzaduji zmeny zasobniku. Obrafte se na servisni organizaci. 



Poznamka Jsou podporovany nektere formaty sirokych papiru. Dalsi informace najdete v prfrucce spravce systemu. 
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Doplneni toneru 



Doplneni toneru 

Toner Ize v zanzeni MFP vymenit za provozu. 

VAROVANI! Pokud se toner dostane na vasi kuzi nebo obleceni, odstraiite jej studenou vodou. Horka voda zpusobuje 
zafixovani toneru. 

1 Otevfete dvifka pro doplneni toneru. 




2 Vysunte jednotku doplneni toneru smerem k sobe. 

3 Vyjmete prazdnou nadobu toneru. 




4 Podrzte novou nadobu toneru ve svisle poloze a trochu s ni zatreste nahoru a dolu. 




28 5 Doplneni toneru 
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Sejmete vicko toneru. 




6 Naklonte nadobu do horizontal™ polohy a vyrovnejte polohu krouzku na nadobe toneru s drazkami na 
jednotce doplneni toneru. 
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Doplneni toneru 29 
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Vyprazdnerri odpadniho zasobni'ku 
derovacky 



Vyprazdnenl odpadm'ho zasobm'ku derovacky 



Pokud je nainstalovana volitelna derovacka a je tfeba vyprazdnit odpadni zasobnik derovacky, na dotykove 
obrazovce se objevi zprava. 

1 Otevfete dvifka dokoncovaciho zafizeni a vyjmete odpadni zasobnik derovacky. 




2 Vyprazdnete odpadni zasobnik derovacky. 




3 Vrat'te odpadni zasobnik derovacky na puvodni misto a zavfete dvifka dokoncovaciho zafizeni. 




32 6 Vyprazdneni odpadm'ho zasobm'ku derovacky 
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Odstranovani uviznuteho papiru 



Odst rah ovarii uvi'znuteho papiru 



VAROVANI! Pfectete si nasledujici informace, aby nedoslo k pfipadnemu urazu: 

• Prava zadni strana automaticke duplexni jednotky (ADU) generuje vysoke napeti. Je-li zafizeni' MFP 
pod napetim, nedotykejte se teto oblasti. 

• Fixacni jednotka je velmi horka. Nedotknete se fixacni jednotky pfi vyjimani jednotky ADU nebo pfi 
odstranovani uvi'znuteho papiru. 

• Jednotka ADU je tezka. Vytahujte ji pomalu a opatrne. 

• Nevkladejte ruce mezi sasi MFP a jednotku ADU. 

• Pfi vyjimani brozur nevkladejte ruce do zasobniku brozur na volitelnem dokoncovacim zafizeni. 
Pohonna jednotka valce by vas mohla zranit. 



UPOZORNENl' Pfi odstranovani uvi'znuteho papiru se pfesvedcte, zda jste ze zafizeni MFP odstranili vsechny casti uvi'znuteho 
papiru. Nedotykejte se valce ani jej neposkrabejte. Nepfiblizujte do oblasti valce zadne kovove nebo magneticke 
pfedmety, jako jsou hodinky nebo sperky. 



Pokud dojde k chybe pfi zavadeni papiru, zafizeni MFP pfestane kopirovat nebo tisknout a na obrazovce 
se objevi kod indikujici uviznuti papiru. Blikajici kod urcuje oblast, ktera ma byt uvolnena jako prvni. 
Chcete-li na obrazovce zobrazit pokyny, stisknete u blikajiciho kodu chyby zpracovani papiru tlacitko pro 
vysvetleni. Odstrahujte papirz jednotlivych blikajicich oblasti, dokud nejsou vycisteny vsechny. Nasledujici 
obrazek pfedstavuje ukazku zobrazeni uviznuti papiru na obrazovce. 



Uviznuti papiru 

Stisknete PRIRUCKA pro napovedu pro odstr. uviz. 



t?Z W 



p 



ILSJAVJI 



■ Otevfete horni kryt 
zasobniku 5 a vyjmete 



Nasledujici tabulka obsahuje ruzne kody umisteni v zafizeni MFP, kde muze dojit k uviznuti papiru. 
Kody uviznuti' papiru 



Kod 


Umisteni 


Kod 


Umisteni 


Kod 


Umisteni 


1 


Zasobni'k 2 


8 


Mezi zasobnikem 5 a 
zafizeni'm MFP 


14 


Podavac ADF 


2 


Zasobni'k 3 


9 


Pravy horni roh 


15 


Podavac ADF 


3 


Zasobnik 4 


10 


Nahofe uprostfed 


16 


Horni dok. zafizeni 


5 


Zasobnik 5 


11 


Levy horni roh 


17 


Pfidavny podavac 


6 


Zasobnik 1 


12 


Ve stfedu uprostfed 


18 


Zasobnik brozur 


7 


Prava dvifka zafizeni 
MFP 


13 


Jednotka ADU nebo stfed 
uprostfed 
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Formaty papi'ru 



Nasledujici tabulka obsahuje rozmery bezne uzivanych formatu papi'ru. 



Format 


Anglicke 
(v palcich) 


Metricke 

(v milimetrech) 


A3 


11,69 x 16,54 


297 x 420 


A4 


8,27 x 11,70 


210 x 297 


A4R 


11,70 x 8,27 


297 x 210 


A5 


5,83 x 8,27 


148 x 210 


A5R 


8,27 x 5,83 


210 x 148 


B4 


10,12 x 14,33 


257 x 364 


B4R 


14,33 x 10,12 


364 x 257 


B5 


7,17 x 10,12 


182 x 257 


B5R 


10,12 x 7,17 


257 x 182 


B6R 


5,02 x 7,17 


128 x 182 


Letter - polovicm 


5,5 x 8,5 


140 x 216 


LetterR - polovicm 


8,5 x 5,5 


216 x 140 


Letter 


8,5 x 11,0 


215,9 x 279,4 


LetterR 


11,0 x 8,5 


279,4 x 215,9 


Legal 


8,5 x 14 


215,9 x 355,6 


Tabloid/Ledger 


11,0 x 17,0 


279,4 x 431,8 
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Informace o zaruce a smernicich 



Prohlasem o omezene zaruce spolecnosti Hewlett-Packard 

1 Spolecnost HP nenabizi zakaznikum na toto zafizeni MFP zadnou zaruku. Autorizovany prodejce HP 
vam vsak poskytne informace o smlouve na servisni udrzbu produktu. Zaruka na spotfebni material je 
uvedena dale. 

2 Vyrobky HP mohou obsahovat repasovane soucastky, jejichz vykon odpovida novym soucastkam, 
nebo soucastky, ktere mohly byt obcasne pouzivany. 

3 VYSE UVEDENE ZARUKY (POKUD EXISTUJI) JSOU VYHRADNI V ROZSAHU, KTERY UMOZNUJI 
MISTNI ZAKONY, A NEPOSKYTUJl' SE ZADNE JINE VYSLOVNE NEBO ODVOZENE PISEMNE ANI 
USTNI ZARUKY CI PODMINKY. SPOLECNOST HP SE PREDEVSIM ZRlKA VSECH ODVOZENYCH 
ZARUK A PODMINEK TYKAjfCfCH SE PRODEJNOSTI, USPOKOJIVE KVALITY A VHODNOSTI PRO 
KONKRETNI UCEL. Zakony nekterych zemi/oblasti, statu nebo provincii nepovoluji omezeni platnosti 
odvozene zaruky, proto si overte, zda se vas vyse uvedene omezeni tyka. Tato zaruka vam poskytuje 
specificka zakonna prava a pfipadna dalsi prava, ktera se lisi podle konkretni zeme/oblasti, statu 
nebo provincie. 

4 V ROZSAHU PRAVOMOCI MISTNICH ZAKONU JSOU OPRAVNE PROSTREDKY UVEDENE V 
TOMTO PROHLASENI O ZARUCE VASIMI VYHRADNIMI OPRAVNYMI PROSTREDKY. MIMO 
PRl'PADY UVEDENE VYSE SPOLECNOST HP NEBO JEJI DODAVATELE V ZADNEM PRIPADE 
NEPONESOU ODPOVEDNOST ZA ZTRATU DAT NEBO PRIME, ZVLASTNI, NAHODNE, 
NASLEDNE (VCETNE ZTRAT ZISKU NEBO DAT) Cl JINE SKODY, AT JIZ SE ZAKLADAJI NA 
SMLOUVE, NEDOVOLENEM ClNU NEBO NECEM JINEM. Zakony nekterych zemi/oblasti, statu 
nebo provincii nepovoluji vylouceni nebo omezeni odpovednosti za nahodne nebo nasledne skody, 
proto si overte, zda se vas vyse uvedene vylouceni nebo omezeni odpovednosti tyka. 

5 ZARUCNI PODMINKY OBSAZENE V TOMTO PROHLASENI KROME ZAKONEM POVOLENEHO 
ROZSAHU NEVYLUCUJI', NEOMEZUJI, NEUPRAVUJI ANI NEDOPLNUJI POVINNA ZAKONNA 
PRAVA PLATNA PRO PRODEJ TOHOTO VYROBKU. 
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Rejstrik 



A 

ADF 9 

automaticky podavac dokumentu 9 
B 

brozury, vytvafeni 13 

c 

Cislo ii 
D 

d era van i 11 

format papiru 13 
derovani 2 otvoru 11 
derovani 3 otvoru 11 
derovani otvoru 11 
doplnenitoneru 28 
doplnovani zasobniku 1 18 
doplnovani zasobniku 2 19 
doplnovani zasobniku 3 19 
doplnovani zasobniku 4 21 
doplnovani zasobniku 5 23 
doplnovani zasobniku 

format papiru 25 
duplex 11 

F 

format papiru 

derovani 13 

plneni zasobniku 25 

sesivani 13 

skladani 13 

vlozeni listu obalky 13 
formaty papiru 

bezne uzivane 35 
formaty papiru pro funkci dokoncovani uloh 13 

K 

Kody 34 

kody, uviznuti papiru 34 
M 

mensi obraz 10 
N 

napoveda 5 



O 

obalka, pfidani 12 
oboustranne kopirovani 11 
obrazovka tisku 16 
odstrahovani uviznuteho papiru 34 
orientace 10 
ovladaci panel 3 

P 

papir, uviznuti 34 
plneni zasobniku 1 18 
plneni zasobniku 2 19 
plneni zasobniku 3 19 
plneni zasobniku 4 21 
plneni zasobniku 5 23 
plneni zasobniku 
format papiru 25 

R 

rezim napovedy 5 
rozmery 

formaty papiru 35 
ruzny format originalu 10 

S 

sesit 11 
sesivani 11 

format papiru 1 3 
skenovaci sklo 8 
skladani 

format papiru 1 3 
skladani brozur 12 
skladani dopisu 12 
skladani papiru 12 
sklenena deska 8 
smiseny format originalu 1 0 
stfedove skladani 12 
svisla zmena mefitka 10 

T 

tisk 16 

trojite skladani 12 
U 

uviznuti papiru 34 
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V 

vetsi obraz 1 0 
vlozeni listu obalky 12 

format papiru 1 3 
vodorovna zmena mef itka 1 0 
vypnuti 5 

vyprazdneni odpadniho zasobniku derovacky 32 
vytvafeni brozur 13 
vymena toneru 28 

Z 

Zasobnik 1 18 
zapnuti 5 
zasobnik 2 1 9 
zasobnik 3 1 9 
zasobnik 4 21 
zasobnik 5 23 
zasobniky 

podporovane formaty papiru 25 
zmenseni 10 
zvetseni 10 
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